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Grünhagen
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VA 4 AQ 1
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Region Hannover GmbH
Infrastrukturgesellschaft

Größe:
F: 0,576 m²

B: 59,4 cm L:  97,0 cm

Projekt:

Blatt:

Vorhabenträger

Hannover,  18.06.2020

Anl.:  Blatt: 

M  1: 50

1412.04

gez.: Weske gez.: i.A. Bakker

Planfeststellung

Verkehrsanlagenplanung

Ausbauquerschnitt 1-2

Stadtbahnstrecke D-West

Haltestelle Ungerstraße

- Genehmigungsplanung -
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9,003,253,133,17

Betonbordstein 15/19/25 cm
als Hochbord 
mit 2-reihiger Rinne
aus Betonsteinpflaster  16/16/14 cm
auf Betonfundament

Betonbordstein 10/30 cm
als Gleisbord
auf Betonfundament

Betonbordstein 10/30 cm
als Gleisbord
auf Betonfundament

Betonbordstein 15/19/25 cm
als Hochbord 
mit 2-reihiger Rinne
aus Betonsteinpflaster  16/16/14 cm
auf Betonfundament

Mittelinsel
Gehweg

Fahrbahn Sicherheitsstreifen Radweg GehwegFahrbahnGrünflächeRadwegGrünfläche
Planung

Ausbauquerschnitt 1

Betonbordstein 8/20 cm
als Tiefbord
auf Betonfundament

15 cm Oberboden
mit Raseneinsaat

15 cm Oberboden
mit Raseneinsaat

straßenbündiger Bahnkörper
Rillenschiene

auf Zweiblockschwelle
mit Gussasphalt

straßenbündiger Bahnkörper
Rillenschiene

auf Zweiblockschwelle
mit Gussasphalt

Betonbordstein 8/20 cm
als Tiefbord
auf Betonfundament

Betonbordstein 8/20 cm
als Tiefbord
auf Betonfundament
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(1,00)

Anschluss
an Bestand
Grünfläche

Anschluss
an Bestand
Grünfläche

Geländer
Höhe = 1,00 m

Geländer
Höhe = 1,00 m15 cm Oberboden

mit Raseneinsaat

3,652,051,799,432,588,064,15762,04

FahrbahnSicherheitsstreifenGleisbereichFahrbahnSicherheitsstreifenRadwegGrünfläche Sicherheitsstreifen Radweg Gehweg Grünfläche
Bestand

2,90 3,36 1,80

3,572,395,986,062,954,00
Bestand

Gehweg Fahrbahn Gleisbereich Fahrbahn GehwegRadweg

1,45 3,16 1,45
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Detaillierung gemäß
Architektenplanung

10 Ahlem10 Hbf. / ZOB

700

straßenbündiger Bahnkörper
Rillenschiene

auf Zweiblockschwelle
mit Gussasphalt

2,551,60503,921,36

2,67 4,00 2,67

HochbahnsteigGehweg Radweg Sicherheits-
streifen

Fahrbahn Fahrbahn Sicherheits-
streifen

Radweg Gehweg
Planung

Ausbauquerschnitt 2

Betonbordstein 15/19/25 cm
als Hochbord 
mit 2-reihiger Rinne
aus Betonsteinpflaster 16/16/14 cm
auf Betonfundament

Betonbordstein 15/19/25 cm
als Hochbord 
mit 2-reihiger Rinne
aus Betonsteinpflaster 16/16/14 cm
auf Betonfundament

TrennplatteTrennplatte
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straßenbündiger Bahnkörper
Rillenschiene

auf Zweiblockschwelle
mit Gussasphalt
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